EPAUS

TELESTAR

T

TL 855

ehnilised andmed:

e Kaal: 6.200 kg

e Mootor: DEUTZ tiitip BF4L 1011 FT,
50 kW / 68 hj 2.200 pddret/min

e Hiidrostaatiline ajam  Ulekoormatuse
kontroll

e Poorderaaduis 4 350 mm

e Mitmekettalised planetaarteljed iseblokeeruva
diferentsiaaliga

e Paralleclkinemaatika

e Mahavdetav mugav kabiin
(ROPS + FOPS)

e Hiidraulilise instrumendi kiirithendamisseade
e [isaseadmete lai valik

e Madal miiratase
Miiratase tiihikdigul LwA 96dB
Miiratase juhi kohal 73 dB (A)
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Tehnilised andmed / ratastostuki PAUS TL855 lisaseadmed
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Tostehargi tdstejoud raskuskeskme nihkumisel alusvankrist 500

Tostehargiga tostuki andmed

Tostehark

120 x 45 x 1250

Hudrauliline seadmete kiirvahetussiisteem

Seeriaviisi

405/70 R 20 XM 27

Rehvid 405/70 R 20 SPTY

Kogukaal 6.200 kg

Frontaalne kallutamisjoud / 80°-sel podrdel 2.800/2.600 kg

Ohutus Frontaalne tostejoud / 80°-sel podrdel
1,25: 2.380 kg / 2.180 kg

1,67:

1.780 kg / 1.580 kg

Stabiilsustegur 1.25 mahalaadimisel tasasel pinnal
Stabiilsustegur 1.67 mahalaadimisel ebatasasel pinnal
Koormatus on maaratud vastavuses DIN 24094-ga




